
















29

w w w. c e l m a . c o m . p l

/sheet metal
cutting tools

narzedzia do ciecia
blachy

...............................................................

ZT 1 - zespół tnący/cutting set

Do wyrobu PRMk 2C, PRMk 2IIT do cięcia

i wycinania blach prostych.

Nóż ze stali szybkotnącej z powłoką

azototytanową.

ZT 2 - zespół tnący/cutting set

Do wyrobu PRMk 2C, PRMk 2IIT do cięcia

i wycinania blach trapezowych i falistych.

Nóż ze stali szybkotnącej z powłoką

azototytanową.
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 � Pobór mocy/rated power 1030 W, 

 � Napięcie/rated voltage 230 V,

 � Częstotliwość/frequency 50 Hz,

 � Pobór prądu/rated current 5 A,

 � Wymiary/dimensions: 409 x 134 x 157 mm,

 � Masa/weight: 5,3 kg

 � Szerokość x długość taśmy ściernej/

  width x length of abrasive tape 75 x 533 mm

SZLIFIERKA TAŒMOWA
BAND SANDER

DBSMm 75C

 z 1030 W

 { prędkość przesuwu taśmy ściernej - 400 m/min

 z zintegrowany system odsysania pyłu do własnego pochłaniacza

 { szybka wymiana taśmy

 z możliwość wydajnego szlifowania blisko krawędzi

 { napinanie i centrowanie taśmy

 z wyposażenie standardowe: 

  - pochłaniacz pyłu, taśma ścierna

 { wyposażenie dodatkowe: 

  - przystawka - stolik DBSZr 1

STRUGARKA DO DREWNA
PLANER

DHEh 82A

 

 � Pobór mocy/rated power 800 W, 

 � Napięcie/rated voltage 230 V,

 � Częstotliwość/frequency 50 Hz,

 � Pobór prądu/rated current 3,8 A,

 � Wymiary/dimensions: 320 x 152 x 178 mm,

 � Masa/weight: 3,7 kg

 � Prędkość obrot./rotational speed 12500 obr./min. (rpm)

 � Dodatkowy komplet noży w standardzie

 z 800 W

 { łatwa wymiana szczotek

 z możliwość pochylenia płozy

 { szerokość strugania 82 mm

 z precyzyjna regulacja warstwy strugania 

 { głębokość strugania 0-2 mm

 z ergonomiczna budowa 

 { mała masa

 z ogranicznik głębokości strugania

 { głębokość wręgu 0÷25 mm
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/woodworking
 tools

narzedzia
do obróbki

drewna
...........................................................

PILARKA TARCZOWA
CIRCULAR SAW

DBRCc 67

 

 � Pobór mocy/rated power 1100 W, 

 � Napięcie/rated voltage 230 V,

 � Częstotliwość/frequency 50 Hz,

 � Pobór prądu/rated current 5,2 A,

 � Obroty/rotational speed 4400 obr./min. (rpm)

 � Wymiary/dimensions: 340 x 235 x 250 mm,

 � Masa/weight: 4,9 kg

 � Wymiary stolika/table dimensions 175 x 340 mm

 z 1100 W

 { silnik o dużej mocy

 z ergonomiczny kształt i zwarta budowa

 { wygodna regulacja głębokości cięcia i skosu

 z zakres pochylenia stolika 0 - 45 stopni

 { łatwa wymiana szczotek

 z przykładnia prowadząca

 { metalowe osłony zapewniające bezpieczeństwo użytkowania

 z maksymalna głębokość cięcia 67 mm /

  zakres regulacji głębokości cięcia 0 - 67 mm /

 { maksymalna średnica narzędzia roboczego 200 mm

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
FINISHING SANDER

DBSSw 114IIB

 z 310 W

 { łatwa wymiana szczotek

 z mała masa

 { ergonomiczna budowa

 z szlifuje płaszczyzny metalowe i drewniane, zdziera lakier

 { w wyposażeniu dodatkowym - odciąg pyłu

  z możliwością podłączenia do odkurzacza

 z znamionowa liczba ruchów oscylacyjnych - 5000 1/min 

 

 � Pobór mocy/rated power 310 W, 

 � Napięcie/rated voltage 230 V,

 � Częstotliwość/frequency 50 Hz,

 � Pobór prądu/rated current 1,5 A,

 � Wymiary/dimensions: 227 x 114 x 170 mm,

 � Masa/weight: 1,9 kg

 � wymiary trzewika/shoe dimensions 114 x 225 mm
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mieszarki/mixers 
........................................................... 
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MIESZARKA
MIXER

PRDa 160BEO

MIESZARKA
MIXER

PRDa 120C

NEW
!NOW
OSĆ



 

 � Pobór mocy/rated power 600 W, 

 � Napięcie/rated voltage 230 V,

 � Częstotliwość/frequency 50 Hz,

 � Pobór prądu/rated current 2,73 A,

 � Obroty biegu jałowego /idle run rotations 640 obr./min. (rpm)

 � Obroty znamionowe/rated rotations 440 obr./min,

 � Wymiary/dimensions: 251 x 85 x 230 mm,

 � Masa/weight: 1,9 kg

 � Maks. średnica mieszadła/max. diameter of stirrer 120 mm

 � Maks. średnica wiercenia w drewnie/

  max. diameter of drilling into wood 30 mm

 � Zakres średnic chwytów mocowanych narzędzi/

  range of chucks’ diameters 3-13 mm,

 � Mocowanie mieszadła/stirrer chuck M12,

 � Moment znamionowy/rated moment 4,7 Nm,

 � Maks. moment obrotowy/max.rotational moment 65Nm

 � W wyposażeniu standardowym walizka oraz mieszadło MZSP–95/M12

 z 1010 W

 { elektroniczna regulacja obrotów

 z miesza farby, kleje, zaprawy, żywice

 { wierci otwory o dużej średnicy

 z maksymalny moment obrotowy 195/95 Nm

 { mechaniczna przekładnia dwubiegowa

 

 � Pobór mocy/rated power 1010 W, 

 � Napięcie/rated voltage 230 V,

 � Częstotliwość/frequency 50 Hz,

 � Pobór prądu/rated current 4,5 A,

 � Obroty/rotational speed 0–300/0–610 obr./min. (rpm)

 � Wymiary/dimensions: 462 x 90 x 142 mm,

 � Masa/weight: 3,9 kg

 � Maks. średnica mieszadła/max. diameter of stirrer 160 mm

 � Mocowanie mieszadła/stirrer chuck M14

 � Moment znamionowy I/II bieg/rated moment I/I gear 18/9

 � Max. moment znamionowy I/II bieg/

  max. rotational moment I/II gear 195/95 Nm

 � Maks. średnica wiercenia w drewnie/

  max. diameter of drilling into wood 50 mm

1010W

D a n e  t e c h n i c z n eC e c h y  u ¿ y t k o w e

 z 600 W,

 { miesza gips, zaprawy, cement, żywice epoksydowe

 z wierci w drewnie i tworzywach sztucznych

 { maksymalny moment obrotowy 65 Nm



CELMA TOOLS S.A.
43-400 Goleszów, ul. Przemysłowa 10, tel.: 033 852 76 59, fax: 033 852 76 29

e-mail: sprzedaz@celma.com.pl, Dział sprzedaży tel.: 033 852 81 19
zamowienia@celma.com.pl








